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附录：
1、 技术参数要求

1.1测量方式：Oscillometry（振荡示波法测量）；支持手动测量；

1.2显示方式：有液晶屏幕显示；显示参数应包括时钟指示；屏幕可设置开启或关闭血压测量值显示；
1.3测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉率等基本技术参数；
1.4血压范围： 舒张压30-200mmHg；收缩压  60-260mmHg；平均压 40-230 mmHg；
1.5采用红外回放技术，自动下载动态血压监测数据；
1.6可以设置每天不同时间段的测压时间间隔；

1.7对于测试失败、或测量值偏移过大，2分钟之内自动补测；
1.8当长时间不正常充气或充气压力超过限值时，监护仪会启动安全锁自动停止测量；
1.9自动测量间隔可分为：从每6分钟一次到最长每120 分钟一次，共12档；
1.10心率范围：40-180bpm；

1.11精确度：≤±2mmHg；
1.12记录时间：连续记录≥48小时；
1.13测量速度：测量时间≤50秒；
1.14储存数据≥240个测量值；

1.15电池续航：碱性电池续航时间超过48小时；
1.16静音设计：要求充气气泵有静音设计，不影响患者休息；
1.17充气方式：要求为步进式充气，初始充气压力为165mmHg，以后每次增加30mmHg，避免病人被过度充气；
1.18充气上限：≥300 mmHg；
1.19声音提示：每次测量不低于5秒前要求有声音提示，保证病人保持测量体位，夜间此功能可关闭。

2、操作、存储及其它要求

2.1操作条件：温度0-40℃；湿度10-95%；

2.2储存环境：温度-29℃-+149℃；湿度10-95%；

2.3电源：AA碱性电池或高容量充电电池；

2.4尺寸：≤100*70*28 mm；

2.5重量：≤180g；

2.6可与医院现有主机工作站配套使用
